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Коммерческое предложение от 18.05.2024

Ларь-бонета Brandford POLO 210 HT/СТ RAL 9016 (белый)

Цена с НДС: 91 111 руб. Артикул: 127551

Под заказ  

Гарантия 12 мес.

Страна-производитель Россия

Температурный режим, °C от -24 до 6

Крышка прозрачная

Холодильный агрегат встроенный

Тип охлаждения статическое

Объем, л 770

Тип морозильная

Подключение, В 220

Мощность, кВт 0.47

Ширина, мм 2100

Глубина, мм 870

Высота, мм 885

Вес (без упаковки), кг 160

Вес (с упаковкой), кг 180

 Ларь-бонета Brandford POLO 210 HT/СТ предназначен для демонстрации, охлаждения, заморозки,
кратковременного и длительного хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель
оснащена испарителем Sest (Италия), контроллером Danfoss, высокоэффективным сферическим энергосберегающим
покрытием, энергосберегающей светодиодной подсветкой внутри объема и регулируемыми по высоте 4 ножками. 

 В комплект поставки входят цокольная панель, верхний противоударный бампер и комплект проволочных
делителей внутреннего пространства. 

  

 Корзины в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. 

 Особенности: 

Статическое охлаждение
Система автоматической оттайки горячим газом
Готовность к дистанционному мониторингу
Хладагент: R404a
Степень защиты: IP20

/
http://www.complex-trade.ru/catalog/kholodilnoe/bonety/filter/brand-is-brandford/apply/
https://www.complex-trade.ru/blog/tipy-okhlazhdeniya-staticheskoe-i-dinamicheskoe/


Максимальный обзор товара

 Дополнительные характеристики: 

Температурный режим:
Холодильный: от -2 до 6 °C
Морозильный: от -24 до -18 °C

Температура окружающей среды:
Холодильный режим: до 32 °C
Морозильный режим: до 25 °C

Вместимость: 6 корзин
Охлаждаемая площадь: 1,43 м2
Глубина зоны выкладки: 550 мм
Потребляемая мощность: от 0,295 до 0,472 кВт
Суточное энергопотребление:

Холодильный режим: 5,2 кВт/ч
Морозильный режим: 8,1 кВт/ч

Габариты в упаковке: 2120х920х900 мм
Цвет: белый

 Опции (заказываются отдельно): 

Промо лайтбокс
Комплект корзин
Выбор модификации суперструктуры: односторонняя или двухсторонняя с энергосберегающей светодиодной
подсветкой
Нижние противоударные бампера
Заглушки для установки спиной к спине

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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